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a、请将仪器后面电源开关关闭。

b、请将传感器插头从仪器上拔下，待试验完毕后正确

   复原，以免损坏仪器和传感器。

   在做柜体高压试验时

仪器使用特别注意事项

八、售后服务
    1、若用户在安装调试时对说明书的叙述有不明白之处,请

       总部联系。

    2、公司技术随时解答产品的相关问题。

    3、产品使用中出现的问题我们将在一个工作日内给予答复。

    4、我公司对上述产品自售出之日起均免费质保一年，终生维修。

与技术
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一、概述
        我公司生产的开关柜智能操控装置是针对3 35KV户内开关柜设计

    研制的新一代产品,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开

    关柜。

        该产品功能强大，具有带电显示,温湿度数字显示（选配），自动

    加热除湿控制,断路器分合闸状态指示，储能、接地开关指示,   小车位

    置指示，一次回路模拟图及分合闸预分预合闪烁指示，语音防误提示,

    RS485通讯接口等功能。

二、产品功能特点
    1、智能化程度高：不仅能显示开关分合状态，还可判断指示开关是处

       于试验位置与工作位置之间还是处于柜体之外。

    2、增加了语音防误提示功能和加热通风及负载断线报警功能。

    3、具备温湿度数字显示，同时可监控两处环境的温湿度状况  ;  Rs485

        通讯接口使其具备了与变电站其它设备组成实显的微机防误监控系

        统。

    4、人体感应柜内照明功能（用户选配）。

    5、抗干扰能力强:采用独特的抗干扰技术。

    6、可靠性：采用工业级电子元件。

三、技术参数

～

    电     源: AC/DC85V～265V  

    工作环境: -20 ～60

控制范围：温度:0 ～99 0～99％RH

       功     耗: 10W

    通     讯: RS485  波特率9600，MODBUS RTU

       抗电强度  : 外壳与端子间大于AC2000V

    绝缘性能: 外壳与端子间大于100MΩ

    抗 干  扰: 符合GB/T17626.8-1998标准

    抗 震  性: 10～55～10Hz  2g1min 

℃ ℃  

    ℃ ℃ 湿度:

         开关柜智能操控装置         杭州超耐德科技有限公司

6

    

七、使用调试说明:
    1、开关状态模拟指示部分调试：

         利用公共端7分别短接端子1-6，各相应的发光指示条亮度变换,其

    物理意义同“仪器开关状态动作说明”部分。

    

    2、温湿度测量监控调试：

         按仪器说明插入温湿度传感器，用嘴对第一路传感器轻轻吹一口

    湿气，当湿度达到湿度上限 85%RH 时，仪器就会自动启动第一路加热

    器加热除湿，同时面板上加热器指示灯亮；第二路试验方法同第一路

    一样，如果其中任何一路加热负载断路，断线报警端子(29、30)闭合，

    同时红色指示灯亮提醒用户及时排除故障。 

3、高压带电显示部分调试:

    当A、B、C三相不带电时，闭锁解除，闭锁指示灯亮。当A、B、C三

    相中一相带电时，闭锁有效，闭锁指示灯灭。

    

          手动功能——强制启动加热器和风机,手/自动指示灯灭。

          自动功能——根据温湿度固定值控制负载,手/自动指示灯亮。

         “手/自动”按键可实现两者之间的转换。

     

          

“手/自动”功能：

         用户可根据需要对监控的温度、湿度参数进行设置。

    a.加热器升温控制:

         当温度低于温度下限值时启动加热器，当温度高于温度下限值加
    回差时加热器停止工作。
         例如：下限值设置在5 ，回差温度设置在5 当温度低于5

10 5 5 10

。
    b.实现降温的控制：
         当温度高于温度上限时启动风机，当温度低于温度上限减回差时
    风机停止工作。

         例如：温度的上限值设置为40 ，回差设置5 。当温度大于40

35 40 5 35
。

    c.实现加热除湿的控制:
         当湿度大于湿度上限时，启动加热器,加热除湿至湿度低于湿度下

    限时加热器停止工作。 

    4、温湿度测量监控：

℃ ℃; ℃时,

    启动加热器，当温度上升至 ℃(设定值 ℃+回差 ℃= ℃)时，加热器

    停止工作完成升温过程

℃ ℃ ℃

    时启动风机，当温度降至 ℃（温度上限 ℃-回差 ℃= ℃）,风机停
    止工作完成降温过程

尊敬的用户：

    感谢选用我公司操控系列产品。为了使您对我公司产品取得最大限度的

了解，在安装使用之前，请详细阅读说明书，以便正确使用本产品。
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      开孔尺寸：宽220mm×高165mm
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外形图及安装尺寸图

3、传感器的安装方式

      ▲采用35mm导轨安装或螺丝固定。

    ▲采用固定式安装。（孔距 37mm 孔径 4 mm)

    ▲温湿度传感器与仪器的连接采用接口插件方式。

：    

外形尺寸：230×178×72

2、仪器的开孔尺寸图及外形尺寸图：（单位：mm)

开孔尺寸图

四、安装方式：

1、仪器的安装方式：

    

嵌入式
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1、仪器开关状态动作说明：

   仪器在通电情况下：

   当端子1与端子7短接时，01竖向红色模拟条亮，表示断路器合闸；

   当端子2与端子7短接时，02侧向绿色模拟条亮，表示断路器分闸；

   当端子3与端子7短接时，04①、04②横向绿色模拟条亮,   表示小车处于

   试验位置；

   当端子4与端子7短接时，03①、03②竖向红色模拟条亮, 表示小车处于

   工作位置；

   当端子5与端子7短接时，表示接地刀合指示；

   当端子6与端子7短接时，面板上红色方灯亮，表示已储能；

   灯灭，表示未储能。

2、高压带电显示部分：

       端子A、B、C带电时，面板上高压带电显示灯亮，分别表示母排A、

   B、C处于高压带电状态，同时面板上09闭锁带指示灯灭,   端子23、24有

   一组电磁闭锁(开点)输出;  此时A、B、C任何一相带电,  端子23、24输出

   为开点。高压传感器副边失电时,    A、B、C  三点不带电，面板上09指示

   灯亮，表示闭锁已解除( 闭点输出 )。当高压A、B、C带电时，柜体前如

   有人走动仪器将发出语音指示：“本柜主回路已带电”，同时接点25、

   26闭合，接通柜内照明线路(选配功能)。

3、温湿度控制部分：

   a、仪器采用了插拔式端子结构，方便用户安装、接线、使用。

   b、温湿度传感器插口A接一路温湿度传感器，温湿度传感器插口B接另

      一路温湿度传感器。

   c、开机产品处于自动状态,出厂设定参数(不可更改)如下:

   

      参数 出厂设定

温度上限

温度下限 5℃

温度回差 5℃

湿度上限 85%RH

湿度下限 75%RH

本机地址  1

40℃
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五、仪器基本功能介绍

   

01断路器合闸指示

02断路器分闸指示

03①、03②工作位置指示

04①、04②试验位置指示

05接地开关合指示

06接地开关分指示

07储能指示

08带电指示(A、B、C)三相

   

09闭锁指示

10加热除湿指示（双温双湿）

11手动/自动按钮

12柜内照明转换开关

13远方、就地操作开关

14语音提示

15自储/手储转换开关

16分闸、合闸开关

（注：图中编号是为了说明面板的指示功能，实际仪器上无编号。）

面板功能显示说明

开关柜智能操控装置

①

①

②

②

0102

03

04

05
06

07
03

04

高压带电显示

闭锁

A B C

语 音 提 示

0808 08

09

储能

  11

  10

解除

开 关

照内 明
柜

远方 就地 分闸 合闸

手储 自储

  12

  13

  14

  15

  16

通风加热A 断线报警加热B

手动
自动

手动

自动
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六、背面接线端子图

             

        

       

         

    

           

           

              

              27、28 RS485通讯接口

 

 

             

        

       

         

    

           

           

              

              29、30 断线报警(无源常开)

 

 

温湿度传感器A/温湿度传感器B

背面接线端子介绍

1 断路器合

 2 断路器分

3  试验位置 

4 工作位置

5 接地位置指示 

6 储能  

 公共端7

 8 空  

 9 A相 

 10 B相

 11 C相

12 接地

13、14 负载电源

15、16 仪器电源

17、18 加热器A有源输出

19、20 加热器B有源输出

21、22 风机有源输出

23、24 闭锁输出（无源常闭）

25、26 空(柜内照明输出选配)

19

20

21

22
23

24

25

26

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13
14

15

16

温湿度传感器A

温湿度传感器B

7
17
18

储能

公共端

接地位置指示

A相

B相

C相

高压带电传
 感器输入

闭锁输出
(无源常闭)

RS485A

RS485B

断路器合

断路器分

工作位置

试验位置

27
28

29

30

  负载电源
 （AC220V)

     仪器电源
（AC/DC85~256V)

  加热器A有源输出
   （AC220V/5A)

  加热器B有源输出
   （AC220V/5A)

M

断线报警
无源常开

风机有源输出

空

（AC220V/5A）

L

N

N

N

L

L

L

N

注意:

   a.1～7号端子接入的辅助接点均为无源干接点输入;

   b.7号端子为干接点公共输入端,单组干接点内部产生的最大电流为10mA,

   最高电压为AC/DC10V;

   c.不用的功能所对应端子无需接线。

空
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